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第一章 综述
宁河区位于华北平原东北部，地处京津唐大城市群中间地带。总面积为1031平方公里，境内行洪河道5条：蓟运河、还乡新河、潮白新河、北京排污河、永定新河，河道总长152.04公里，堤防总长275.6公里，设计行洪总量6219 m3/s；代市管二级河道3条，设计行洪总量160m3/s；代市管闸12座；区管二级河道9条；区管闸3座；区管橡胶坝3座；区管泵站14座；镇管泵站41座；蓄滞洪区4个。
宁河区为渤海沉积平原，地势低洼，平均地面高程1.5米（黄海），属温带季风型大陆性气候，降水呈明显的季节性分布，年际变化大，平均年降雨量580.7毫米，易发生春旱秋涝。宁河洪涝灾害呈三个特点：一是降雨年内分布极不均匀，六至九月份降雨量约占全年的70%，而且主要集中在几次降雨过程，由于地势低洼，排水设施老化，极易发生内涝。二是河道普遍源短流急，洪水预见期短，预测预报难度大。三是上游沥水集中下泄，加之本地排涝，洪水与内涝遭遇，加重灾害。特殊的地理位置和雨情水情特点，决定了我区“上防洪水、下防沥涝”的立体防汛格局。
[bookmark: _Toc450662536]一、编制目的
编制目的是：针对本地区河道的险情，制定相应工程抢险预案。包括防洪抢险人员组织、物资调配、通讯联络、抢险措施等对策，为各级防汛部门指挥决策、抢险救灾提供依据。
[bookmark: _Toc450662537]二、编制依据
1、 《中华人民共和国水法》
2、 《中华人民共和国防洪法》
3、 《中华人民共和国防汛条例》
4、 《中华人民共和国河道管理条例》
5、 《国家突发公共事件总体应急预案》
6、 《国家防汛抗旱应急预案》
7、 《天津市堤防抢险技术》
8、 《天津市河道管理条例》
[bookmark: _Toc450662538]三、适用范围
适用于宁河区行洪河道的防洪抢险。
[bookmark: _Toc450662539]四、工作原则
1、坚持以人为本的方针。
2、落实行政首长负责任，坚持统一领导、统一指挥、统一调度，各有关部门根据抢险预案，分工合作，各司其职，各负其责，做好相应的准备和实施工作。
3、尽可能调动全社会积极因素，服从大局、团结抗洪，做好灾后的恢复与救灾工作。
4、实行“以防为主、防抢结合”的方针，因地制宜，全面部署，保证重点。
5、根据防洪抢险预案和防洪工程现状条件，采取工程措施与非工程措施相结合的方法，尽可能减少洪灾损失。
6、密切结合防洪工程现状，社会经济情况和城市发展规划，并在实施过程中不断修订、完善。
































[bookmark: _Toc450662540]第二章 河道抢险组织体系及职责
[bookmark: _Toc350605156][bookmark: _Toc350605153]防汛责任制是做好防汛工作一项行之有效的制度。为确保我区行洪安全，宁河区水务局成立防汛抢险工作领导小组，下设水务局防汛抢险工作领导小组办公室。
[bookmark: _Toc450662542]一、水务局防汛抢险指挥工作领导小组人员组成：
1、指挥：刘  卫
副指挥：韩长金、绳贺元、崔洪乐、丁克滨
      成  员：区水务局办公室、水旱灾害防御科、水资源管理科、河湖保护科、规划与建设管理科、宁河区水利设施事务中心、宁河区水资源事务中心、宁河区水务工程建设事务中心

二、水务局防办职责
（1） 贯彻执行国家和市有关防汛工作的法律、法规、方针、政策及国家防总、海河防总和市水务局的决定。
（2） 负责建议启动Ⅳ级防洪应急响应，提出启动宁河区防Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级防洪应急响应建议。
（3） 会同有关部门做好防汛资金的落实和安排使用，组织做好应急度汛工程建设和水毁工程修复。
（4） 负责区级防汛抗旱抢险队伍调动和区专储防汛抢险物资、器材的储备、调运，协调有关部门做好抢险物资的储备。
（5） 及时掌握全区和相邻地区的水情、雨情及灾情，根据我区工程设施现状，提出防汛抢险参谋意见，为区防汛抗旱指挥部提供决策依据，下达区防汛抗旱指挥部的命令，督促检查各项防汛、抢险、救灾措施的落实。
（6） 做好防汛各项基础工作，组织防汛工程设施检查、督促清除各种河障、组织防洪抗旱预案的修订和完善。
（7） 负责蓄滞洪区安全建设规划，安排年度安全建设的申报。
（8） 组织做好防汛抗旱现场视频、图片等资料的采集整理。
（9） 负责洪涝灾情的统计上报。
（10） 及时掌握上下游地区雨水情信息，根据上游雨水情，提前预判洪水对我区影响，提出水情预警意见。
（11） 根据需要，开设临时水位观测点。
（12） 通报上下游地区及本区雨水情。
（13） 负责组织制定、修订洪水防御和调度方案。
（14） 掌握我区及和我区相关的流域防洪工程工情、雨水情、旱情、调度方案等基本情况。
（15） 负责组织审定在建涉河项目（含防洪工程项目）度汛方案。
（16） 负责联系市水务局，协调相关区水务局，做好防汛调度工作。
（17） 根据汛情发展变化，提请召开防汛调度会商会议，提出洪水调度参谋意见。
（18） 负责拟定、发布防汛调度指令，督促相关单位落实调度指令。
































第三章 河道防汛各级预警和响应行动
按照防汛紧急程度，从低到高划分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级四级预警。
[bookmark: _Toc350605160][bookmark: _Toc450662551]三、 Ⅳ级预警及响应行动
1、 Ⅳ级预警
预计我区上游区域将发生流域性强降雨；或我区24小时内降雨量达到30毫米。
（1） 预计一级行洪河道将发生5年一遇洪水或一级行洪河道堤防发生险情隐患。
（2） 预计一级行洪河道将发生接近警戒水位洪水，或受降雨影响河道水位呈继续上涨趋势时；
蓟运河（大尹闸上）水位接近2.8米（大沽）；
潮白新河（橡胶坝坝上）水位接近4.0米（大沽）；
北京排污河（杨建闸闸上）水位接近5.0米（大沽）；
永定新河（造甲闸上）水位接近5.2米（大沽）。
2、Ⅲ级预警
（1） 预计我区上游区域将发生流域性强降雨；或我区24小时内降雨量达到50毫米。
（2） 一级行洪河道接近或达到警戒水位；
蓟运河（大尹闸上）水位接近3.0米（大沽）；
潮白新河（橡胶坝坝上）水位接近4.3米（大沽）；
北京排污河（杨建闸闸上）水位接近5.4米（大沽）；
永定新河（造甲闸上）水位接近5.5米（大沽）。
（3） 预计一级行洪河道将发生10年一遇洪水或一级行洪河道堤防发生较大险情。
（4） 其它需要启动Ⅲ级应急响应情况。
3、Ⅱ级预警
（1） 预计上游区域将发生流域性强降雨，或我区24小时内降雨量达到100毫米。
（2） 预计一级行洪河道接近或达到保证水位。
蓟运河（大尹闸上）水位接近3.2米（大沽）；
潮白新河（橡胶坝坝上）水位接近4.5米（大沽）；
北京排污河（杨建闸闸上）水位接近5.95米（大沽）；
永定新河（造甲闸上）水位接近5.84米（大沽）。
（3） 预计一级行洪河道将发生20年一遇洪水或一级行洪河道堤防发生重大险情。
（4） 其它需要启动Ⅱ级应急响应情况。
4、Ⅰ级预警
（1） 预计上游区域将发生流域性特大暴雨，或我区24小时内降雨量达到150毫米。
（2） 预计一级行洪河道发生超保证水位洪水。
蓟运河（大尹闸上）水位超过3.3米（大沽）；
潮白新河（橡胶坝坝上）水位超过5.3米（大沽）；
北京排污河（杨建闸闸上）水位超过6.0米（大沽）；
永定新河（造甲闸上）水位超过6.0米（大沽）。
（3） 预计一级行洪河道将发生50年一遇洪水或一级行洪河道堤防发生决口险情。
（4） 其它需要启动Ⅰ级应急响应情况。


































第四章 抢险能力及物资保障
[bookmark: _Toc450662556]一、 抢险队伍组成及基本情况
宁河区水务局组建40人防汛机动抢险队，主要担负城区防洪的机动抢险任务，负责所辖堤段突发险情的抢险工作。
[bookmark: _Toc450662558]二、物资储备及数量
根据市水务局防汛抢险物资分级储备的原则。宁河区水务局现有汛抢险物资：主要有木桩2700根、编织袋35万个、钢管200根，铅丝4000公斤、土工布14捆、彩条布（防水布）128包、片石2430方、移动泵车6台、电缆1500米、移动抽水泵36台、防汛排体550块、铁丝69盘、苫布1.86万平方米、水龙带200根、发电机11台、潜水泵500w3台、轴流泵300w2台、全灌流潜泵500w2台、污水污物处理泵2台、应急灯9盏。















附件1：
[bookmark: _Toc351126407][bookmark: _Toc450662561]河道常见险情和处理措施

一、参照历史洪水经验，我区河道堤防一般易发生如下险情：
1、漫溢：洪水位持续上涨并逼近堤坝顶面高程，水流漫顶而过即为漫溢。
2、滑坡：堤防由于边坡失稳造成部分土体沿堤坡下滑。发生滑坡应及时恢复堤身完整，以免继续发展，滑坡严重者可导致堤防决口，须立即抢护。
3、裂缝：堤防因不均匀沉降、地震、冻融等原因造成的土体开裂现象，按其走向可分为横向裂缝、纵向裂缝、龟纹裂缝。有些裂缝可能发展为渗透变形，有些可能发展成为滑坡，另一些可能对大堤并不构成严重威胁，因此应善于识别裂缝的形状，判明其发生原因，分而治之。
4、管涌（泡泉、翻砂鼓水）：高水位时，砂型土在渗流力作用下被水流不断带走，形成管柱渗流通道的现象。出现管涌险情必须及时抢护，如不抢护，任其发展下去，就将把地基下的沙层淘空，导致堤防骤然塌陷，造成堤防溃口。
5、堤岸坍塌：由于水流冲刷堤身，底部土体被冲走，上部土体内部的摩擦力和粘结粒抵抗不住土体的自重和其他外力，使土体失去平衡而坍塌。
6、跌窝：又称陷坑，一般在汛期或暴雨后堤坝突然发生局部塌陷而形成。这种险情既破坏堤坝的完整性，又常缩短渗径，有时伴随涌水、管涌或漏洞同时发生，严重时有导致堤坝突然失事的危险。
7、决堤：当洪水超过堤防的抗御能力，造成堤防的某一段坍塌，形成过水通道。堤防一旦决口，给人民生命财产造成巨大损失。为了尽快恢复生活、生产，维护社会稳定，应在汛期着手堵口复堤。
二、险情应对措施
1、当发生渗水险情时
方法一：临水截渗
临水截渗又分为粘土前戗截渗和复合土工膜截渗两种。
粘土前戗截渗
①粘土前戗截渗适用范围                                                     
当水浅流缓、风浪不大、取土较易时，可采用此法。
②粘土前戗截渗做法及要求
具体做法是：填筑前应将边坡上的杂草、树木等杂物尽量清除，以免填筑不实。根据渗水堤段的水深、渗水范围和渗水严重程度确定修筑尺寸。一般戗顶宽3m～5m，长度超过渗水段两端各5m，戗顶高出水面约1m，戗底部以能掩盖堤脚为度（见图）。在临水堤肩，集中力量将粘性土料沿临水坡由上而下，由里向外，向水中缓慢推下，也可用船只抛填。填土时切勿向水中猛倒，以免沉积不实。如临河流急，土料易被水冲失，可先在堤前水中抛投土袋（或打柳桩）作隔堤，然后在土袋与堤之间倾倒粘土。
③粘土前戗截渗插图
[image: 图8-14 抛粘土截渗示意图]
 复合土工膜截渗
①复合土工膜截渗适用范围
水深较浅且缺少粘性土料的堤段，临水坡相对平整和无明显障碍时，采用复合土工膜截渗是简便易行的办法。
②复合土工膜截渗做法及要求
具体做法是：铺设前，应清理铺设范围内的临水坡面和坡脚附近地面，以免损坏土工膜。土工膜可根据铺设范围的大小预先粘接或焊接。土工膜的下边沿折叠粘牢形成卷筒，并插入直径4cm～5cm的钢管。铺设前，宜在临水堤肩上将土工膜卷在滚筒上。滚铺前，土工膜的下边折叠粘牢形成卷筒，并插入钢管加重（如无钢管可填充土料、石块等），以使土工膜能沿堤坡紧贴展铺。土工膜宜满铺渗水段临水边坡并延长至坡脚以外1m以上。预制土工膜宽度不能达到满铺要求时，也可搭接，搭接宽度宜大于0.5m。土工膜铺好后，在其上压一两层土袋，由坡脚最下端压起，逐层向上紧密平铺排压。
③复合土工膜截渗插图
[image: 图8-16 土工膜截渗示意图]
方法二：背水坡反滤层导渗
①背水坡反滤层导渗适用范围                                                     
当堤身透水性较强，背水坡土体过于稀软；或者堤身断面小，经开挖试验，采用导渗沟确有困难，且反滤料又比较丰富时，可采用反滤层导渗法抢护.当渗水较严重，将出现滑坡时，不宜采用此种方法。
②背水坡反滤层导渗做法及要求
具体做法是：按反滤层铺设的要求，先清除渗水边坡上的草皮（或杂草）、杂物及松软的表层土。根据堤身土质，选取保土性、透水性、防堵性符合要求的土工织物。铺设时搭接宽度不小于0.3m。均匀铺设砂、石材料作透水压载层，并避免块石压载与土工织物直接接触。堤脚挖排水沟，并采取相应的反滤、保护措施。
③背水坡反滤层导渗插图
[image: 图8-21 土工织物反滤层图]
方法三：透水压渗平台
①透水压渗平台适用范围
适用于堤身断面单薄、渗水严重，滩地狭窄，背水堤坡较陡或背河堤脚有潭坑、池塘的堤段。                                                     
②透水压渗平台做法及要求
具体做法是：在抢护前，先将边坡渗水范围内的软泥、草皮及杂物等清除。在清理好的坡面上，采用比堤身透水性大的砂土填筑，并分层夯实。砂土后戗一般高出浸润线出逸点0.5m～1.0m，顶宽2m～4m，戗坡1∶3～1∶5，长度超过渗水堤段两端至少3m。
③透水压渗平台插图
[image: 图8-23 砂土后戗示意图]
2、当发生管涌险情时
方法一：反滤围井
①反滤围井适用范围                                                     
适用于背河地面或洼地坑塘出现数目不多和面积较小的管涌，以及数目虽多，但未连成大面积，可以分片处理的管涌群。对位于水下的管涌，当水深较浅时，也可采用此法。
②反滤围井做法及要求
具体做法是：
抢筑时，先将拟建围井范围内杂物清除干净，并挖去软泥约20cm；
沿管涌口周围用土袋错缝垒成围井。并在预计蓄水高度上埋设排水管，蓄水高度以该处不再涌水带沙的原则确定。围井高度小于1.0m，可用单层土袋；大于1.5m可用内外双层土袋，袋间填散土并夯实。围井内径一般为管涌口直径的10倍左右，多管涌时四周也应留出空地，以5倍直径为宜；井内分层铺设反滤料（如砂石、土工织物或梢料），滤层填筑总厚度按照出水基本不带沙颗粒的原则确定，一般20cm~40cm，滤层下陷宜及时补充；背水地面有集水坑、水井内出现翻沙鼓水的，可在集水坑、水井内倒入滤料，形成围井。钢板围护形成围堰。
③反滤围井插图
[image: 图8-29 砂石反滤围井示意图] 
方法二：反滤压（铺）盖
①反滤压（铺）盖适用范围
适用于管涌较多，面积较大，涌水带沙成片，涌水涌沙比较严重的堤段。
②反滤压（铺）盖做法及要求
具体做法是：抢筑前，先清理铺设范围内的软泥和杂物，对其中涌水带沙较严重的管涌出口，用块石或砖块抛填，以消杀水势；在出现管涌有范围内，分层铺填透水性良好的反滤料，制止地基土颗粒流失。根据所用反滤材料不同，分为砂石反滤铺盖、梢料反滤铺盖等；滤层顶部压盖保护层。
③反滤压（铺）盖插图

[image: 图8-35 砂石反滤压盖示意图]
方法三：背水月堤（又称背水围堰）
①背水月堤适用范围
适用于背水堤脚附近出现分布范围较大的管涌群险情时。
②背水月堤做法及要求
具体做法是：在堤背出险范围外周围与堤之间抢筑月堤，截蓄涌水，抬高水位。月堤可随水位升高而加高，直到险情稳定为止。月堤高度一般不超过2m。然后安设排水管将余水排出。背水月堤必须保证质量标准，同时要慎重考虑月堤填筑工作与完工时间是否能适应管涌险情的发展和保证安全。
③背水月堤插图
[image: 图8-34 背水月堤示意图]
3、当发生漏洞险情时
方法一：临水截堵
临水截堵又分为塞堵法、软帘盖堵法、戗堤法。
塞堵法
①塞堵法适用范围                                                     
水浅、流速小，只有一个或少数洞口，人可下水接近洞口的地方，可采用塞堵法。
②塞堵法做法及要求
具体做法是：塞堵漏洞进口是最有效最常用的方法，尤其是在地形起伏复杂，洞口周围有灌木杂物时更适用。一般是用软性材料塞填漏洞进水口，塞堵时做到快、准、稳，在有效控制险情后，还需用粘性土封堵闭气，或用大块土工膜、蓬布盖堵，再压土袋或土枕，直到完全断流为止，然后迅速用黏性土修筑前戗加固。或采用水袋、气袋、膨胀材料等其他新型材料。塞堵漏洞应注意水下操作人员人身安全。
③塞堵法插图
[image: 图8-41 软楔示意图]
 软帘盖堵法
①软帘盖堵法适用范围
水深较浅且缺少粘性土料的堤段，临水坡相对平整和无明显障碍时，采用复合土工膜截渗是简便易行的办法。
②软帘盖堵法做法及要求
具体做法是：可选用草帘、苇箔、篷布或土工织物布等重叠数层作为软帘，也可临时用柳枝、秸料、芦苇等编扎软帘。铺盖前要先清理软帘覆盖范围内的堤坡。软帘的大小应根据洞口具体情况和需要盖堵的范围决定。软帘的上边可根据受力大小用绳索或铅丝拴牢于堤顶的木桩上，下边坠以块石、土袋等重物，以利于软帘沉贴边坡。在盖堵前，先将软帘卷起，置放在洞口的上部，盖堵用木杆顶推，使其顺堤坡下滚，把洞口盖堵严密后，再盖压土袋，并抛填粘性土，达到封堵闭气的目的。
③软帘盖堵法插图
[image: 图8-46 软帘盖堵示意图]

戗堤法
①戗堤法适用范围
当堤防临水坡漏洞口较多、范围较大或地形复杂时，以及漏洞口位置在水下较深，或发生在夜间不易找到的情况下，可采用戗堤法。
②戗堤法做法及要求
具体做法是：临水抢筑围堰。漏洞进水口较多、较小、难以找准且临水则水深较浅、流速较小的，可在洞口外侧用土袋迅速抢筑月形围堰，将漏洞进水口围在堰内，同时在围堰内快速抛填粘性土，封堵洞口。抛筑粘土前戗。在洞口附近区域连续集中抛填粘土，一般形成厚3 m～5m、高出水面约lm的粘土前戗，封堵整个漏洞区域。在遇到填土易从洞口冲出的情况下，可先在洞口两侧抛填粘土，同时准备一些土袋，集中抛填于洞口，初步堵住洞口后，再抛填粘土，闭气截流，达到堵漏目的。抛土时切忌用车拉土向水中猛倒，以免沉积不实，降低截渗效果。
③戗堤法插图
[image: 图8-55 临水月堤堵漏示意图]
方法二：背河导渗
①背河导渗适用范围
适用于出水小而漏洞多的情况。
②背河导渗做法及要求
具体做法是：探找漏洞进水口和抢堵，均在水面以下摸索进行，要做到准确无误不遗漏，并能顺利堵住全部进水口，截断水源，难度很大。为了保证安全，在临水截堵漏洞的同时，还必须在背河漏洞出口处抢做反滤导渗，以制止泥沙外流，防止险情继续扩大。通常采用的方法有反滤围井法、反滤铺盖法和透水压渗台法等。这些方法可参见管涌险情抢护。
4、当发生裂缝险情时
方法一：开挖回填
适用于没有滑坡可能性的纵向裂缝，并经检查观测，裂缝发展已经稳定。
方法二：横墙隔断
①横墙隔断适用范围                                                     
适用于横向裂缝抢护
②横墙隔断做法及要求
具体做法是：开挖前可在迎水坡灌白灰水，确定裂缝位置。除沿裂缝开挖沟槽外，并在与裂缝垂直方向每隔3m～5m增挖沟槽，槽长一般为2.5m～3.0m。如裂缝前端已与临水相通，或有连通可能时，在开挖沟槽前，应在裂缝堤段临水面先做前戗截流。当漏水严重，险情紧急或者河水猛涨来不及全面开挖时，可先沿裂缝每隔3m～5m挖竖井截堵，待险情缓和后，再伺机采取其他处理措施。
③横墙隔断插图
[image: ]
方法三：土工膜盖堵
①土工膜盖堵适用范围
适用于发生横缝，深度大，又贯穿大堤断面
②土工膜盖堵做法及要求
具体做法是：洪水期堤防常发生纵、横向裂缝。如发生横缝，深度大，又贯穿大堤断面，可采用防渗土工薄膜或复合土工薄膜、土工织物，在临水堤坡全面铺设，并在其上用土帮坡或铺压土袋、沙袋等，使水与堤隔离起截渗作用。同时在背水坡采用透水土工织物进行反滤排水，保持堤身土粒稳定。
5、当发生漫溢险情时
方法一：纯土子堤
①纯土子堤适用范围                                                     
适用于堤顶宽阔、取土容易、风浪不大、洪峰历时不长的堤段。
②纯土子堤做法及要求
具体做法是：纯土子堤应修在堤顶靠临水堤肩一边，其临水坡脚一般距堤肩0.5m～1.0m，顶宽1.0m，边坡不陡于1∶1，子堤顶应超出推算最高水位0.5m～1.0m。在抢筑前，沿子堤轴线先开挖一条结合槽，槽深0.2m，底宽约0.3m，边坡1∶1。填筑时要分层填土夯实，确保质量。此法能就地取材，修筑快，费用省，汛后可加高培厚成正式堤防。
③纯土子堤插图
[image: 图8-1 纯土子堤示意图]
方法二：土袋子堤
①土袋子堤适用范围
适用于堤顶较窄、风浪较大、取土较困难、土袋供应充足的堤段。
②土袋子堤做法及要求
具体做法是：一般用草袋、麻袋或土工编织袋，装土七八成满后，将袋口缝严，不要用绳扎口，以利铺砌。一般用粘性土，颗粒较粗或掺有砾石的土料也可以使用。土袋主要起防冲作用，要避免使用稀软、易溶和易于被风浪冲刷吸出的土料。土袋子堤距临水堤肩0.5m～1.0m，袋口朝向背水，排砌紧密，袋缝上下层错开，上层和下层要交错掩压，并向后退一些，使土袋临水形成1∶0.5、最陡1∶0.3的边坡。子堤顶高程应超过推算的最高水位，并保持一定超高。
③土袋子堤插图

[image: ]
6、当发生坍塌险情时
方法一：抛块石、石笼、土袋
①抛块石、石笼、土袋适用范围                                                     
当提防受水流冲刷，堤脚或堤坡冲成陡坎时，针对堤岸前水流冲淘情况，可采用此法，尽快护脚固基。
②抛块石、石笼、土袋做法及要求
具体做法是：根据流速大小可采用块石、铅丝笼、土（沙）袋等防冲物体，加以防护。先摸清坍塌部分的长度、宽度和深度，以便估算所需劳力和料物。抛投防冲物宜从最能控制险情的部位抛起，向两边展开，抛至稳定坡度为止。水下抛填的坡度一般应缓于原堤坡，抛投的关键是实测或探摸险点位置准确，避免抛投体成堆压垮坡脚。水深流急之处，可抛铅丝石笼、土工布袋装石等。抛投石块应尽量选用大的石块，以免流失。块石重量以30kg～75kg为宜。装石笼时要尽量做到小块石居中，大块石在外，装石要满，笼内石块要紧密匀称。每个土袋重量宜在50kg以上，袋子装土的充填度为70%～80%，以充填沙土、沙壤土为好，装填完毕后用铅丝或尼龙绳绑扎封口。抛于内层的土袋宜尽量紧贴土心。因该法具有施工简单灵活，易备料，能适应河床变形的特点，因此使用最为广泛。
③抛块石、石笼、土袋插图
[image: 图8-68 抛块石、土袋防冲示意图][image: 图8-70 抛铅丝石笼防冲示意图]
方法二：桩柴护岸
①桩柴护岸适用范围
淘刷较严重、基础冲塌较多的情况。
②桩柴护岸做法及要求
具体做法是：摸清坍塌或劈裂部分的长度、宽度和深度。在堤防迎水坡坍塌或劈裂下边缘处打D12-16木桩一排，桩距0.4米，桩顶略高于坍塌或劈裂部分的最高点，桩间用D6-8木杆帮扎，然后帮扎荆笆等软料，挡土防冲；软料帮扎结束后，用编织袋装土压住软料、回填粘性土，直至恢复坡面原状，最后用编织袋装土按顺序压好坡面 ；回填土要分层填筑和夯实，不得用垃圾土、砂性土等透水性强的土质。编织袋装土的充填度为70%～80%，以充填沙土、沙壤土为好，装填完毕后用铅丝或尼龙绳绑扎封口。
方法三：土工织物防冲
①土工织物防冲适用范围
用于堤防坍塌及堤岸防护工程坍塌险情的抢护。
②土工织物防冲做法及要求
具体做法是：土工织物的宽度应按堤坡坍塌的范围决定，铺设前，应清除铺设范围内堤坡上的快石、树枝、杂草和土块等，以免造成土工织物的损伤；铺设时，土工织物的上沿应高出水位1.5米-2.0米，其四周用间距为1.0米的平头钉与堤坡钉牢，上下平头钉的排距不得超过2.0米。用土工织物叠缝成的条形土枕压住土工织物，土枕间距以2米-3米为宜
7、当发生滑坡险情时
方法一：固脚阻滑
①固脚阻滑适用范围                                                     
堤岸防护工程的滑动险情，缓滑险情发展较慢。
②固脚阻滑做法及要求
具体做法是：查清滑坡范围，将块石、土袋（或土工编织土袋）、铅丝石笼等重物抛投在滑坡体下部堤脚附近，使其能起到阻止继续下滑和固基的双重作用。堆放量可视滑坡体大小，以阻止继续下滑和起固脚作用为原则确定。滑动面上部和堤顶，除有重物时要移走外，还要视情况削缓边坡，以减小滑动力。
方法二：滤水土撑
①滤水土撑适用范围                                                     
适用于背水堤坡排渗不畅、滑坡严重、范围较大、取土又较困难的堤段。
②滤水土撑做法及要求
具体做法是：先将滑坡体松土清理，然后在滑坡体上顺坡到脚直至拟做土撑部位挖沟，沟内按反滤要求铺设土工织物滤层或分层铺填砂石、梢料等反滤材料，并在其上做好覆盖保护。顺滤沟向下游挖明沟，以利渗水排出。抢护方法与渗水抢险采用的导渗法相同。土撑可在导渗沟完成后抓紧抢修，其尺寸应视险情和水情确定。一般每条土撑顺堤方向长10m左右，顶宽5m～8m，边坡1∶3～1∶5，间距8m～10m，撑顶应高出浸润线出逸点0.5m～2.0m。土撑采用透水性较大土料，分层填筑夯实。如堤基不好，或背水坡脚靠近坑塘，或有渍水、软泥等，需先用块石、沙袋固基，用砂性土填塘，其高度应高出渍水面0.5m～1.0m。也可采用撑沟分段结合的方法，即在土撑之间，在滑坡堤上顺坡做反滤沟，覆盖保护，在不破坏滤沟前提下，撑沟可同时施工。
③滤水土撑插图
[image: 图8-57 滤水土撑示意图]
方法三：抛石、抛土袋
①抛石、抛土袋适用范围
适用于水位骤降引起临水坡失稳滑动的险情。                                    
②抛石、抛土袋做法及要求
具体做法是：其作用在于增加抗滑力，减小滑动力，制止滑坡发展，以稳定险情。抢险时一定要探清水下滑坡的位置，然后在滑坡体外缘进行抛石或抛土袋固脚。不得在滑动土体的中上部抛石或土袋。同时，移走滑动面上部和堤顶的重物，视险情削缓边坡。
方法四：抛石固基
①抛石固基适用范围
适用于坝岸出现滑动前兆时
②抛石固基做法及要求
坝岸出现滑动前兆时，宜探摸护脚块石，找出薄弱部位，迅速抛块石、柴枕、石笼等固基阻滑。块石、柴枕、石笼等应压住滑动体底部，严禁将其抛在护坡中上部。当水位比较高时，可选用船只抛投或吊车抛放。
8、当发生决口险情时
方法一：立堵
立堵做法及要求
具体做法是：
即指从口门的两端或一端，沿拟定的堵口坝基线向水中进占，逐渐缩窄口门，最后将所留的缺口（龙门口）抢堵合龙的堵口方法。进占可采用填土进堵、打桩进堵、埽工进占、钢木土石组合坝堵口等方法。立堵，最困难的是实现合龙，这时，龙口处水头差大，流速高，使抛投物料难以到位。在这样的情况下，要做好施工组织，或辅以打桩等措施，或采用巨型块石笼抛人龙口，以实现合龙。在条件许可的情况下，可从口门的两端架设缆索，以加快抛投速率和降低抛投难度。
方法二：平堵
平堵做法及要求
具体做法是：即指沿选定的坝基线抛投料物，如柳石枕、石块、石枕、土袋等，自河底向上逐层填高，直至高出水面，以截堵水流的堵口方法。
方法三：混合堵
混合堵做法及要求
具体做法是：堵口时，根据口门的具体情况和立堵、平堵的不同特点，因地制宜，灵活采用。如在开始堵口时，一般流量较小，可用立堵快速进占。在缩小口门后流速较大时，再采用平堵的方式，减小施工难度。对较大的口门，可以正坝用平堵法，边坝用立堵法进行堵合。
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	北淮淀镇
	贾立军
	镇长

	蓟运河
两堤
	闫庄-东升
	惠冰
	区 长
	芦台街道
	王树来
	镇长

	
	
	
	
	大北镇
	王政国
	镇长

	
	
	
	
	七里海镇
	王术永
	镇长

	蓟运河
左堤
	宁宝界-闫庄
	惠冰
	区 长
	丰台镇
	拱  伟
	镇长

	
	
	
	
	宁河镇
	岳学义
	镇长

	
	
	
	
	板桥镇
	王红霞
	镇长

	
	
	
	
	苗庄镇
	王  磊
	镇长

	蓟运河
右堤
	宁宝界-闫庄
	惠冰
	区 长
	丰台镇
	拱  伟
	镇长

	
	
	
	
	宁河镇
	岳学义
	镇长

	
	
	
	
	廉庄镇
	张雪海
	镇长

	
	
	
	
	芦台镇
	王树来
	镇长

	潮白新河
两堤

	宁宝界-于家岭
	惠冰
	区 长
	东棘坨镇
	 杨宏占
	镇长

	
	
	
	
	俵口镇
	杨  钊
	镇长

	
	
	
	
	北淮淀镇
	贾立军
	镇长

	
	
	
	
	潘庄镇
	高卫东
	镇长

	还乡新河
两堤
	宁玉界-闫庄河口
	  惠冰
	区 长
	丰台镇
	拱  伟
	镇长

	
	
	
	
	岳龙镇
	薄立江
	镇长

	
	
	
	
	板桥镇
	王红霞
	镇长

	
	
	
	
	苗庄镇
	王  磊
	镇长

	北京排污河左堤
	大龙湾西-华北闸
	惠冰
	区 长
	潘庄镇
	高卫东
	镇长





天津市宁河区各镇主要河道防汛责任人名单①
	所在镇
	镇责任人
	河道名称
	岸别
	起止地点
	长度
（公里）

	
	姓名
	职务
	
	
	
	

	岳龙镇
	薄立江
	镇长
	还乡新河
	左
	丰台镇界-板桥镇界
	2.5

	
	
	
	小新河
	左
	丰润区界-西魏闸
	7

	丰台镇
	拱  伟
	镇长
	还乡河故道
	右
	丰北闸-玉田区界
	5.2

	
	
	
	还乡河故道
	左
	丰北闸-蓟运河
	7.5

	
	
	
	还乡新河
	左
	玉田区界-岳龙镇界
	11.5

	
	
	
	还乡新河
	右
	玉田区界-板桥镇界
	9.3

	
	
	
	小新河
	右
	丰润区界-西魏闸
	7

	
	
	
	小新河故道
	两堤
	小新河涵洞-丰台界
	1.2

	
	
	
	埋珠圈
	左
	埋珠涵洞-倚岸
	2

	
	
	
	蓟运河
	左
	玉田区界-宁河镇界
	5

	
	
	
	蓟运河
	右
	埋珠桥-牛口闸
	2

	板桥镇
	王红霞
	镇长
	还乡新河
	左
	岳龙镇界-丰南区界
	6

	
	
	
	还乡新河
	右
	丰台镇界-苗庄镇界
	8

	
	
	
	蓟运河
	左
	宁河镇界-苗庄镇界
	4

	
	
	
	小新河故道
	两堤
	丰台界-埋珠圈
	3.4

	
	
	
	埋珠圈
	左
	大麦沽-北岳庄
	5.0

	苗庄镇
	王  磊
	镇长
	还乡新河
	右
	板桥镇界-汉农界
	5

	
	
	
	蓟运河
	左
	板桥镇界-汉农界
	27.5

	宁河镇
	岳学义
	镇长
	蓟运河
	左
	丰台镇界-板桥镇界
	2

	
	
	
	蓟运河
	右
	宝坻区界-廉庄镇界
	21.5

	
	
	
	埋珠圈
	右
	埋珠涵洞-北岳庄
	7.5

	
	
	
	西关引河
	两堤
	西关闸-东棘坨镇界
	14.6

	廉庄镇
	张雪海
	镇长
	蓟运河
	右
	宁河镇界-芦台镇界
	19.5

	
	
	
	卫星河
	两堤
	孟庄闸-东棘坨镇界
	19

	东棘坨镇
	杨宏占
	镇长
	潮白新河
	左
	宝坻区界-芦农界
	10.7

	
	
	
	卫星河
	两堤
	廉庄镇界-东白闸
	28.2

	
	
	
	西关引河
	两堤
	宁河镇界-张老闸
	28.5

	大北镇
	王政国
	镇长
	蓟运河
	右
	大尹闸-船沽闸
	1

	
	
	
	大杨河圈
	右
	芦台镇界-大尹闸
	4.6

	
	
	
	曾口河
	北
	船沽闸-芦农界
	5.3



天津市宁河区各镇主要河道防汛责任人名单②
	所在
镇
	镇责任人
	河道名称
	岸别
	起止地点
	长度
（公里）

	
	姓名
	职务
	
	
	
	

	七里
海镇
	王术永
	镇长
	蓟运河
	右
	船沽闸-汉沽界
	4

	
	
	
	曾口河
	南
	船沽闸-俵口界
	7

	
	
	
	津唐运河东段
	南堤
	曾口河-淮淀镇界
	6

	俵口镇
	杨  钊
	镇长
	潮白新河
	左
	芦农界-淮淀镇界
	6.2

	
	
	
	潮白新河
	右
	潘庄镇界-淮淀镇界
	6.2

	
	
	
	曾口河
	两堤
	俵口闸-芦农.七里海镇界
	20

	潘庄镇
	高卫东
	镇长
	北京排污河
	左
	武清区界-北辰区界
	10

	
	
	
	潮白新河
	右
	宝坻区界-俵口镇界
	5.8

	
	
	
	青龙湾故道
	两堤
	宝坻区界-东塘闸
	16

	
	
	
	青排渠
	两堤
	杨建镇-青龙湾故道
	11.6

	
	
	
	青污渠
	两堤
	东闸-西闸
	12.6

	北淮
淀镇
	贾立军
	镇长
	潮白新河
	左
	俵口镇界-于家岭桥
	11

	
	
	
	潮白新河
	右
	俵口镇界-于家岭桥
	11

	
	
	
	永定新河
	左
	造甲镇界-塘沽区界
	5.0

	
	
	
	津唐运河东段
	两堤
	七里海界-乐善闸
	8.0

	
	
	
	津唐运河中段
	两堤
	淮淀闸-造甲镇界
	15

	造甲
城镇
	董  涛
	镇长
	永定新河
	左
	北辰区界-淮淀镇界

	18

	
	
	
	永定新河
	右
	北辰区界-东丽区界
	16

	
	
	
	津唐运河中段
	两堤
	造甲船闸-淮淀镇界
	15

	
	
	
	津唐运河西段
	两堤
	田辛闸-金钟河
	9.0

	
	
	
	金钟河
	左
	津唐运河口-东丽区界3段
	6.0

	芦台街
	王树来
	镇长
	蓟运河
	左
	汉农界-汉沽界
	14

	桥北街
	张鸿江
	镇长
	蓟运河
	右 
	廉庄镇界-大尹闸
	15.5

	
	
	
	大杨河圈
	左
	大杨涵洞-大尹闸
	8.3

	
	
	
	大杨河圈
	右
	大杨涵洞-大北镇界
	6.4


天津市宁河区各镇防汛抢险队人员安排
	单  位
	抢险队人员
	突击队人员
	负责人

	全区
	35000
	2800
	

	岳龙镇
	1500
	200
	杨树武

	丰台镇
	3000
	200
	李刚

	板桥镇
	2000
	200
	崔志宽

	苗庄镇
	2500
	200
	冯守龙

	宁河镇
	4000
	200
	郭小丰

	廉庄镇
	2500
	200
	刘  超

	东棘坨镇
	3000
	200
	程勇

	大北镇
	1500
	200
	王军松

	七里海镇
	2000
	200
	许学斌

	俵口镇
	1500
	200
	冯金贺

	潘庄镇
	3000
	200
	李佳

	北淮淀镇
	2000
	200
	李晓川

	造甲城镇
	2500
	200
	岳立军

	芦台镇
	4000
	200
	杨新征

	桥北街
	2000
	200
	韩晓峰



[bookmark: _GoBack]

天津市宁河区各镇抢险物资储备安排
	单 位
	草袋、编织袋     （万条）
	木 桩    （根）
	铅 丝
（公斤）

	全区
	62
	1000
	4000

	岳龙镇
	3
	50
	200

	丰台镇
	6
	50
	200

	板桥镇
	4
	100
	200

	苗庄镇
	4
	50
	300

	宁河镇
	3
	50
	200

	廉庄镇
	5
	50
	200

	东棘坨镇
	4
	50
	200

	大北镇
	3
	50
	200

	七里海镇
	4
	100
	400

	俵口镇
	4
	100
	400

	潘庄镇
	6
	100
	400

	北淮淀镇
	4
	100
	300

	造甲城镇
	6
	100
	400

	芦台镇
	6
	50
	400








天津市宁河区专储防汛物资统计表
	名称
	单位
	数量
	负责人
	存储地点
	联系电话
	备注

	移动泵车
	台
	8
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	木桩
	根
	1000
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	钢管
	根
	200
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	编织袋
	条
	620000
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	彩条布
	捆
	110
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	尼龙绳
	捆
	20
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	救生衣
	件
	155
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	铅丝
	公斤
	4000
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	铁锹
	把
	50
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	移动抽水泵6寸,8寸，10寸（水龙带）
	台
	30
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	移动抽水泵4、6寸（水龙带）
	台
	6
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	十字镐
	把
	30
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	救生圈
	个
	20
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	防汛排体
	块
	210
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	警戒带
	卷
	20
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	尖铣
	把
	200
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	铣把
	根
	200
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	苫布
	平米
	18600
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	土工布
	捆
	20
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	发电机90kw
	台
	1
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	发电机30kw
	台
	10
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	潜水泵500w
	台
	3
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	轴流泵300w
	台
	2
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	全灌流潜泵500w
	台
	2
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	污水污物处理泵（6寸）
	台
	2
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	片石
	方
	2430
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	应急灯
	盏
	9
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
	

	电缆
	米
	1500
	崔洪乐
	大尹仓库
	69591413
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